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BESLUIT VAN De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en cultuur HOUDENDE UITSPRAAK OVER de BEROEPen AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. 34027/10/2/A/11 van 9 juli 2009 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Galloometal, Wervikstraat 320, 8930 Menen, voor het veranderen van een non-ferro metaalbedrijf gelegen te 8930 Menen, Ropswalle z/n.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieu​hygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

Gelet op de ontvankelijk bevonden beroepen van:

· Rudy Nuytten, Groenhof 44, 8930 Menen;

· Rik Vandamme, Betlehem 4, 8930 Menen;

· het college van burgemeester en schepenen van en te Menen;

· de vzw Milieu-Actie Groep Menen, Hogeweg 116, 8930 Menen, vergezeld van ruim 2.800 bezwaarschriften;

· Philippe Mingels, Kardinaal Cardijnlaan 103, 8930 Menen en Geert Puype, Geluwestraat 28, 8930 Menen;

· Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1000 Brussel;

· De VZW Velt Wevelgem-Menen, Groenestraat 153, 8930 Menen,

aangetekend tegen de beslissing nr. 34027/10/2/A/11 van 9 juli 2009 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Galloometal, Wervikstraat 320, 8930 Menen, voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2017, voor het veranderen van een non-ferro metaalbedrijf, gelegen te 8930 Menen, Ropswalle z/n, op de kadastrale percelen, afdeling 1, sectie F, perceelnummers 0394/B, 0402/K en 0433/P, zodat deze voortaan zou omvatten:

-
het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;

-
het lozen van bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Leie) met een debiet van max. 80 m³/uur, 1000 m³/dag en 60.000 m³/jaar;

-
een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:

o
bezinkbekken en bufferbekken elk 1.000 m³

o
5 bekkens voor slibopvang 600 m³

o
slibdroogbekken

o
een biologische zuivering met buffercapaciteit

o
zandfilter

o
surpressoren en pompen 27 kW

o
opslag ureum 1.300 kg (niet ingedeeld)

o
slibdrooginstallatie 35 kW met benzine/aardgasbrander van 990 kWth

o
lozingsconstructie en olieafscheider;

-
een LTRB-scheidingslijn (Ligne pour le Tri du Résidu de Broyage) 918 kW bestaande uit ondermeer: een hopper (doseerbunker), zeeftrommel, Bivitec, mediumtrommel, 2 wastrommels, waterrecyclageunit, diverse transportbanden, stofafzuiging met 2 luchtcompressoren elk 12,5 kW, 3 airco’s resp. 5 kW en 2 x 12,4 kW;

-
waterseparator met waterzuivering 150 kW en mobiele zeefbandpers 10 kW;

-
een LCD-breeklijn 60 kW met ondermeer een rotorschaar met zeef, transportschroef met injectie van stoom, trommelzeef, afspoelen en droogblazen, trilzeef voor ontwatering fijne fractie;

-
in een afzonderlijk lokaal:

o
doseermachine 7 kW  

o
1 zeef (5 kW)- en wastrommel (15 kW)

o
2 scheidingsmachines met waterflotatie elk 100 kW

o
3 mengmachines elk 15 kW

o
9 transportbanden elk 3 kW

o
diverse pompen, totaal 250 kW

o
een luchtcompressor 5,5 kW

o
2 magneetseparatoren elk 3 kW 

o
meerdere metaalbewerkingstoestellen 45 kW

o
opslagplaats gasflessen totaal 3.310 l (1.500 l zuurstof, 850 l menggas, 960 l propyleen)

o
opslag natriumhydroxide 5% 2.500 kg (C) 

o
opslag Selek Solv 360 kg (X) 

o
opslag ontvlambare stoffen (P2-prod) 480 l en ontvettingsbad 120 l

o
opslag antivries 200 l (X en P4)

o
opslag diverse oliën in vaten 45.800 l (P4)

o
bovengrondse tank motorolie 2.000 l (P4)

o
bovengrondse tank afvalolie 3.000 l (P4)

o
opslag synthetische transmissieolie 400 l (N)

o
opslag 250 kg en 528 l diverse gevaarlijke producten in verpakkingen kleiner dan 25 kg/l l (verven, verdunner, benzine, stookolie, Praestol en Tinco Cleaner, e.a.)  

o
een luchtcompressor 4,8 kW

o
2 schouwputten;

-
1 scheidingslijn voor aluminium en stenen 25 kW met droogtrommel 15 kW en drooginstallatie (aardgas/benzine) 940 kWth;

-
4 manuele sorteereenheden voor scheiden van koper, brons en inox (4 x 6 kW);

-
scheidingslijn voor kabels en stenen (vibrosort) 60 kW met steenbreker 45 kW met trilzeef 15 kW, transportbanden 10 kW en opslag inerte materialen 500 m³;

-
scheidingslijn voor afzeven van metalen 10 kW;

-
lijn voor vermalen van shredderafval 130 kW met opslag gemalen shredderafval 1.000 ton;

-
een luchtcompressor 9,75 kW;

-
kabelgranulator 50 kW, luchttafel 40 kW;

-
2 optische scheiders Combisense elk 20 kW en 2 luchtcompressoren elk 75 kW;

-
zeefbandpers 15 kW met luchtcompressor 1,5 kW;

-
plaatschaar 22 kW;

-
installatie voor scheiden van metalen met wervelstroomscheider (inductie), magneten, e.d. 30 kW met luchtcompressor 7,5 kW;

-
installatie voor het scheiden van aluminium met 3 wervelstroomscheiders, magneten, zeeftrommel, ontstoffing, e.d. 100 kW met een droogoven 430 kWth voor het drogen van aluminium en een luchtcompressor 5,5 kW;

-
1 shredderinstallatie voor lichte metalen met transportbanden, totaal 300 kW;

-
zeeflijn voor fijne metalen met trilzeef en transportbanden 200 kW;

-
een plastiekseparator 13 kW (afscheiding kunststoffen uit shredderafval en AEEA);

-
een superchopper 250 kW (traagdraaiende verkleiner);

-
airco’s 19,3 kW;

-
4 transfo's van resp. 630 kVA, 2 x 800 kVA, 1.250 kVA;

-
stalplaats voor 29 voertuigen (wielladers, heftrucks, bestelwagens, wegdekreiniger, bobcats, kranen, …);

-
wasplaats voor 1 voertuig per dag;

-
2 bovengrondse opslag gasolie resp. 12.000 l en 20.000 l;

-
één verdeelslang gasolie op tank 20.000 l;

-
2 ondergrondse opslagtanks benzine elk 20.000 l;

-
opslag Interflon Grease 400 l (P3-prod);

-
2 weegbruggen voor resp. 30 ton en 60 ton (niet ingedeeld);

-
opslag calciumcarbonaat in silo 25 ton (niet ingedeeld);

-
3 verwarmingsinstallatie mazout (2 x 175 kWth en 1 x 756 kWth) en 1 verwarmingsinstallatie aardgas 340 kWth (totaal 2816 kWth);

-
opslagplaatsen afvalstoffen:

o
te verwerken schroot non-ferromix 3.900 ton

o
afgewerkte materialen uit non-ferromix 5.000 ton

o
te verwerken korrelas 500 ton

o
bewerkte korrelas 200 ton en afval 200 ton (<6 mm)

o
groot witgoed 500 ton

o
niet beeldbuishoudend materiaal 300 ton

o
gevaarlijke afvalstoffen 647ton (ondermeer beeldbuis​houdend materiaal 300 ton, beeldschermen, LCD’s 100 ton, PCB-houdende condensatoren 10 ton, batterijen 10 ton, printplaten 100 ton, inktpatronen, toners 10 ton, kwikschakelaars 1 ton, asbest 1 ton, gasontladingslampen 10 ton)

o
houtafval 100 ton

o
kunststofafval 100 ton

o
te verwerken fluff (lichte shredderfractie) 3.000 ton

o
verwerkte fracties fluff: minerale fractie 100 ton, gerecupereerde metalen 400 ton, brandbare fractie 500 ton, gerecupereerde kunststoffen 1.000 ton, restfractie 300 ton

o
verwerkte fractie van LCD-lijn: > 12 mm 50 ton, 12-1,5 mm 50 ton, < 1,5 mm 5 ton;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, §4, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroe​pen beslissing aan de ad​viesverle​nende overheidsorganen werd verzonden op 17 juli 2009;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, § 3 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroe​pen beslissing

werd bekendgemaakt door aanplakking vanaf 30 juli 2009;

Gelet op het feit dat voormelde beroepen werden ontvangen op 11, 17, 21 en 26 augustus 2009 en ontvankelijk bevon​den op 13, 21, 25 augustus en 15 september 2009;

Gelet op het feit dat voormelde beroepsindieners de volgende bezwaren doen gelden:

· eerst huidige vervuilingsproblematiek aanpakken dan pas uitbreiding; een meer dan verdriedubbeling van de schrootverwerkende capaciteit zorgt ontegensprekelijk voor een grotere hoeveelheid schroot, meer manipulaties van het schroot en meer kans op vrijgave van stof en geluidshinder;

· Menen is een hotspotzone qua hoge waarden bij dioxine- en PCB-metingen;

· De NV Galloometal vormt een conglomeraat met een reeks andere bedrijven, waarvan sommigen op Frans grondgebied liggen; toezicht houden in een dergelijke situatie is problematisch;  

· nieuw biomonitoringsprogramma opstarten zodat duidelijk wordt in welke buurten men de meeste afwijkingen in bloedwaarden vindt; het meetprogramma van de VMM biedt geen garanties dat de volksgezondheid bij de huidige (shredder)activiteiten niet in gevaar wordt gebracht; op de technische werkgroep betreffende de dioxine-problematiek in Menen werd gesteld dat de resultaten van een vroegere biomonitoring van dioxines, PCB’s, lood en cadmium en cadmium bij pasgeborenen, jongeren en volwassenen zeer verontrustend waren (voor dioxines driedubbele waarden bij pasgeborenen en in navelstrengbloed; voor cadmium liggen de waarden dubbel hoog);  

· de afstand tussen het bedrijf en woongebieden (slechts 500 meter tot dichtstbijzijnde woningen) is zeer ongebruikelijk voor PCB-schadelijke shredderbedrijven; een uitbreiding van die activiteit is dan ook geen optie zolang de meetwaarden rond het bedrijf boven de toegestane normen blijven;

· stellen dat er geen klachten waren/zijn is niet geheel correct: begin 2009 werd het terrein al gebruikt zonder de nodige vergunningen (milieupolitie geen tijd om langs te gaan); de schepen van milieuzaken wordt regelmatig bestookt met klachten in de milieuraad;

· een klachtenpunt zonder goede klachtenprocedure is hopeloos; 

· er werden 721 bezwaarschriften ingediend;

· het ministerie van Volksgezondheid stelt niet akkoord te gaan met de bijkomende opslag van 5.300 ton non-ferromix en fluff; deze opslag is mee verantwoordelijk voor de luchtvervuiling met PCB’s, dioxines en fijn stof in Menen; de depositie zorgt voor een dermate verontreiniging van de gronden dat het afgeraden dient te worden eieren te eten van eigen scharrelkippen en dat groenten uit eigen tuin pas geconsumeerd kunnen worden na een grondige wasbeurt;

· uit de meetresultaten van de VMM blijkt een structurele overschrijding van de grenswaarden voor PCB’s die de WHO hanteert (80 % van de metingen liggen boven de grenswaarde); de PCB’s zijn afkomstig van het te shredderen metaal; de studie van het VITO heeft een specifieke corelatie blootgelegd tussen de activiteiten en het voorkomen van bepaalde congeneren van PCB’s;

· er bestaat een studie van het VITO, over deposities van een aantal polluenten; het bedrijf wil deze studie niet openbaar maken;

· onder invloed van temperatuursstijging die het gevolg zijn van het shredderproces en de hiermee gepaard gaande wrijving worden PCB’s omgezet in dioxines;

· er is een totale capaciteit van te shredderen metaal van 50.000 ton/jaar, dit is geen geringe hoeveelheid; het materiaal heeft een zekere vervuilingsgraad met PCB’s;

· men neemt niet alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat deze vervuiling de omgeving belast; integendeel de opslag gebeurt in open lucht waar het onder invloed is van weer en wind en de stapelhoogte wordt opgevoerd tot 6 meter; er wordt weinig of nooit verneveld op het terrein; transport via open vrachtwagens; de overslag gebeurt met open grijpers waardoor er constant stoffen in de Leie terechtkomen;

· saneringsplan noodzakelijk: de opslag moet worden overkapt en voorzien van een benevelingssysteem dat volcontinu de residu’s nat houdt; aanvoer met gesloten containers, die via een luchtsluizensysteem naar de opslagplaats worden gebracht; water dat voor besproeiing wordt gebruikt moet in een gesloten kringloopsysteem met eigen waterzuiveringsinstallatie; de loodsen waar het materiaal wordt opgeslagen worden uitgerust met extra filterinstallaties en een systeem van onderdruk; de loodsen zijn voorzien van ondoordringbare vloer; rondom het terrein en aan de Leie dient een diepe geul te zijn zodat voorkomen wordt dat lekkagewater tot in de rivier loopt; deze geul staat in verbinding met de waterzuiveringsinstallatie; wielwasinstallatie voorzien; het openen van ‘bruin goed’ moet oordeelkundig worden uitgevoerd zodat PCB-houdende componenten niet beschadigd geraken en gaan lekken; jaaromzet van bedrijf is ruim voldoende om saneringsplan te bekostigen, bovendien zijn de investeringen fiscaal aftrekbaar en zijn er verschillende subsidie mogelijkheden;

· een uitbreiding van de activiteiten met een nieuwe LCD-verwerkingslijn is niet wenselijk omdat deze zorgt voor een bijkomende milieulast van kwik; LCD-schermen bevatten gasontladingslampen met kwik en zijn dus gevaarlijke afvalstoffen; de toegestane uitstoot mag 100 microgram/Normaal kubieke meter lucht zijn terwijl de veiligheidsdrempel van de WHO 100 microgram is; OVAM had voor de verwerking van LCD-schermen een proefvergunning voorgesteld omdat dit de eerste verwerkingslijn in Vlaanderen zou zijn; als de studie toch zo overtuigend is dan hoeft de exploitant niet te vrezen voor een proefperiode;

· het stadsbestuur werd door de deputatie niet op de hoogte gebracht van de bijkomend gevraagde studie over de te verwachten verontreinigingspluim van kwik in de omgeving; 9 dagen om advies uit te brengen was voor het stadsbestuur onvoldoende om deze erg technische studie grondig door te nemen en een degelijk tijdig advies op te stellen;

· geluidsoverlast; overkapping is noodzakelijk; nachtwerk verbieden;

· ontbreken van een milieu-effectenrapport: volgens bijlage II, 11.b), 11.f) en 13: het geschredderd materiaal moet worden beschouwd als schroot en door de opslag tot 6 meter zal er meer dan 10.000 ton kunnen worden opgeslagen;

· het bedrijf vormt een milieutechnische eenheid met de andere bedrijven van de Galloo-groep: de milieu-effecten moeten in zijn geheel worden bekeken;

· het opslaan van verwerkt materiaal, dat kwik en zware metalen bevat, in open lucht met slechts een visuele controle op het verwaaien en verspreiden ervan, komt niet overeen met het aanwenden van BBT; opslag in een gesloten ruimte en met permanente bevochtiging door sprinklers is een methode die noch overdreven duur, noch technisch complex is en die bestaat uit gangbare technologie;

· Menen is een hotspot voor zowel dioxine, PCB als fijn stof en dreigt er ook nu één te worden voor kwik;

· het verlenen van een vergunning is in strijd met het voorzorgsprincipe, het behalen van de milieukwaliteitsnormen en het standstillprincipe;

Gelet op het horen op 13 oktober 2009 door de Geweste​lijke Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen inzon​derheid de argumenten van beroepers poogt te weerleggen door te stellen dat:

· de veranderingen worden toegelicht;

· groenschermen zullen worden uitgebreid;

· betonblokken kunnen worden verhoogd (verdubbeld);

· transport via wielladers: laadblok zal worden afgesloten;

· continue, dagelijkse reiniging van het terrein;

· rapport van 15 juni 2009 in verband met stofemissies wordt toegelicht;

· voor de opslag van fluff wordt een proeftermijn gevraagd om de karakterisering te doen van de emissies en stuifgevoeligheid en te onderzoeken of de opslag in een gebouw kan plaatsvinden;

· een proefvergunning voor de verwerking van LCD-schermen is niet nodig omdat alles reeds ten gronde bekeken is; exploitant is bereid om continue metingen te doen van kwik;

· vroeger werden er nooit bezwaren ingediend;

Gelet op de besluiten nr. 34027/10/A/3 van 2 oktober 1997, nr. 34027/10/A/4 van 26 maart 1998 en nr. 34027/10/2/A/4 van 26 juli 2001 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren en veranderen van een non-ferro metalenbedrijf, voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2017;

Gelet op het besluit nr. 34027/10/2/A/5 van 2 september 2004 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een non-ferro metalenbedrijf voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2017 met lozing bedrijfsafvalwater 60.000 m³/j en voor 2 jaar op proef voor lozing bedrijfsafvalwater 20.000 m³/j (start na melding einde werken);

Gelet op het besluit nr. 34027/10/2/A/7 van 9 november 2006 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater van 60.000 m³/j voor een termijn tot 2 oktober 2017 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met lozing bedrijfsafvalwater met 20.000 m³/j;

Gelet op het besluit nr. 34027/10/2/A/8 van 19 april 2007 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2017 en voor de slibdrooginstallatie voor een termijn van 9 maanden op proef (tot 1 juni 2008);

Gelet op het besluit nr. 34027/10/2/A/9 van 15 mei 2008 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen waarbij de proefvergunning voor de slibdrooginstallatie verlengd wordt met 15 maanden (tot 1 september 2009);

Gelet op de voorwaardelijk gunstige adviezen van 10 september en 12 oktober 2009 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op de voorwaardelijk gunstige adviezen van 15 september,  6 oktober en 7 oktober 2009 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het deels gunstige en deels ongunstige advies van 5 oktober 2009 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het gunstige advies van 9 oktober 2009 van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

Gelet op het advies van 13 oktober 2009 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie volgens het gewestplan “Kortrijk”, vastgesteld bij koninklijk besluit van 4 november 1977;

Overwegende dat de exploitatie van de inrichting vanuit stedenbouwkundig en ruimtelijk oogpunt verenig​baar is met de toepasselijke ruimte​lijke en stedenbouwkun​di​ge voor​schriften;

Overwegende dat de beroepen ingediend door derden (5-tal buurtbewoners en vzw Milieu-Actie Groep Menen vergezeld van ruim 2.800 bezwaarschriften) en het gemeentebestuur betrekking hebben op het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de recuperatie en recyclage van non-ferro metalen en de recuperatie van elektrische en elektronische apparatuur;

Overwegende dat op 21 december 2009 een bijkomende toelichtingsnota werd ingediend door de aanvrager;

Overwegende dat de aangevoerde "grondstoffen" bestaan uit hoofdzakelijk een shreddermix van non-ferrometalen (fractie afkomstig van een shredderinstallatie van de nabijgelegen site Galloo en van andere shredderbedrijven); dat de non-ferromix een fractie is waaruit de meeste ferrometalen verwijderd zijn; dat de non-ferromix kan bestaan uit glas, rubbers, plastics, hout en non-ferrometalen; dat deze shreddermix een lichte fractie bevat(de fluff bestaand uit PUR-schuim, roest, textiel, vezels, lakresten, inerten,… ) en een zwaardere non-ferromix; 

Overwegende dat het veranderen voornamelijk bestaat uit:

-
het gebruik van een bijkomend deel van perceel 394B met bestaande loods voor de opslag van te verwerken non-ferro schroot en opslag van afgewerkte materialen; dat in de bestaande loods wisselstukken worden opgeslagen;
-
de uitbreiding met een shredderlijn voor LCD-schermen (laptops, televisies, monitoren); LCD-schermen groter dan 100 cm² hebben doorgaans een achtergrondverlichting met behulp van gasontladingslampen met kwik; momenteel worden deze schermen hetzij gestort hetzij verbrand; met deze lijn zal het kwik worden afgescheiden uit deze schermen;

-
het vervangen van de bestaande LTRB-lijn (Ligne pour le tri du Résidu de Broyage) door een nieuwe voor de scheiding van de zwaardere non-ferromix en de lichtere fractie (fluff), met een capaciteit van 35 ton/uur; de fluff (ca. 20% van de input van de shredder) werd tot op heden nagenoeg volledig gestort of verbrand; met de nieuwe LTRB-lijn zal deze fractie voor ca. 75% worden gerecupereerd; dat de fluff met de nieuwe installatie kan worden gescheiden in 5 fracties: minerale fractie 30%, brandbare fractie 30%, plastics 6%, metalen 10% en restfractie 24%;

-
uitbreiding met de opslag van fluff van derden 3.000 ton en de uitbreiding van de hierbij horende opslag van de verschillende gescheiden fracties 2.300 ton;

-
uitbreiding met een extra optische scheider in een bestaande loods om metalen verder te scheiden;

-
uitbreiding met een zandfilter bij de waterzuiveringsinstallatie voor de reductie van de zwevende stoffen en zinkconcentratie;

-
enkele beperkte veranderingen van productie-installaties en opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen;

Overwegende dat de oude LTRB-lijn een verwerkingscapaciteit had van circa 12 ton/uur, 6.000 ton/maand en 60.000 ton/jaar; dat de nieuwe LTRB-lijn een verwerkingscapaciteit van maximum 35 ton/uur heeft, waarbij de nieuwe LTRB-lijn bijkomend kan worden ingezet voor de behandeling van fluff; dat dus de maximale verwerkingscapaciteit verdrievoudigd is; dat evenwel de exploitant in de werkelijkheid een verdubbeling verwacht van de verwerkingscapaciteit, zijnde van 60.000 ton/jaar naar 120.000 ton/jaar;

Overwegende dat de totale hoeveelheid opgeslagen schroot 8.900 ton bedraagt waarvan 3.900 ton te verwerken schroot (= non-ferromix) en 5.000 ton afgewerkte materialen uit non-ferromix; dat in deze aanvraag deze opslagplaatsen deels verplaatst worden naar het toegevoegde perceel 394B en deels herschikt; dat de totale opslagcapaciteit kleiner is dan 10.000 ton; dat bijgevolg de inrichting niet m.e.r.-plichtig is; 

Overwegende dat de andere vestiging, namelijk Galloo, gelegen is in de Wervikstraat 230 te Menen; dat deze vestiging niet paalt aan Galloometal; dat beide vestigingen niet worden beschouwd als één inrichting;

Overwegende dat binnen een straal van 100 m een landbouwbedrijf, leegstaande gebouwen van een vlasroterij en twee andere bedrijven zijn gelegen; dat aan de overzijde van de straat de Leie is gelegen;

Overwegende dat op ongeveer 200 m van de terreingrens, ten westen een 5-tal woningen zijn gelegen en op 500 m, ten noordoosten (in de overheersende windrichting) zich de woonzone van Menen bevindt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 721 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op: hoge waarden aan dioxines en PCB’s; nabijheid van woonzone; eerst grondige sanering vereist, pas dan mogelijkheid tot uitbreiden; stofneerslag; verontreiniging groenten in de tuin;
Overwegende dat in de bestreden beslissing een klachtenmeldpunt werd opgelegd; dat dit klachtenmeldpunt in samenspraak met de gemeente moet worden georganiseerd;

Overwegende dat een verdubbeling van de verwerkingscapaciteit ontegensprekelijk zorgt voor grotere opslaghoeveelheden, meer manipulaties en meer kans op vrijgave van stof;

Overwegende dat een meetpost van de VMM voor PM10 stofmetingen op circa 280 m, aan de sluis in Ropswalle, ten zuidwesten van de inrichting is gelegen; dat de daggrenswaarde van 50 µg/m³ in 2007 43 keer werd overschreden en in 2008 30 keer;

Overwegende dat de richtlijn 1999/30/EG normen voorziet voor fijn stof, meer bepaald enerzijds een jaargemiddelde norm van 40 µg/m³ en anderzijds een daggemiddelde norm van 50 µg/m³ die maximaal 35 keer op een jaar mag worden overschreden; dat deze normen in werking traden op 1 januari 2005; dat bij vastgestelde overschrijdingen een saneringsplan moet worden opgesteld; 

Overwegende dat het risico bestaat dat de te verwerken shreddermix een zekere vervuilingsgraad heeft met PCB’s (polygechloreerde bifenylen); dat de PCB’s afkomstig kunnen zijn van PCB-houdende afvalstoffen zoals apparaten die PCB’s hebben bevat en niet zijn gereinigd (transformatoren, condensatoren, hydraulische apparatuur en met olie gevulde verwarmingsradiatoren); dat onder invloed van temperatuurs​stijging die het gevolg is van het shredderproces en de hiermee gepaard gaande wrijving, PCB’s kunnen worden omgezet in dioxines;

Overwegende dat uit de resultaten in het rapport van de VMM ‘Analyses van dioxine- en PCB126-deposities in Vlaanderen in de periode maart 2008 – maart 2009’ volgt dat in 2008 de gemiddelde dioxinedepositie 9 pg TEQ/m².dag bedroeg op de meetpost in de woonzone (Menen 8); dat dit betekent dat de drempelwaarde voor de jaargemiddelde depositie van 10 pg TEQ/m².dag niet overschreden werd; dat in 2008 6 van de 13 metingen niet waren verhoogd (lager dan 6 pg TEQ/m².dag); dat de eerste 2 beschikbare meetresultaten van 2009 geen dioxinedeposities hoger dan 26 pg TEQ/m².dag aangeven; dat de depositie van PCB126 heel sterk fluctueert: in 2008 was 1 van de 13 waarden lager dan 6 pg TEQ/m2.dag en werd driemaal een verhoogde waarde opgetekend; dat in 2008 de gemiddelde PCB126-depositie 20 pg TEQ/m².dag bedroeg; dat de eerste twee beschikbare meetwaarden van 2009 lager zijn dan 26 pg TEQ/m².dag; dat in 2007 de jaargemiddelde PCB-depositie iets lager was (14 pg TEQ/m².dag) en 2 meetwaarden verhoogd waren en 5 meetwaarden niet verhoogd; dat globaal gezien kan gesteld worden dat de dioxine​verontreiniging duidelijk verbeterd is t.o.v. de situatie in de jaren ’90; dat in 2008 de dioxinedeposities lager waren dan tijdens het vorige kalenderjaar; dat sterk fluctuerende meetresultaten met nog regelmatig verhoogde waarden aan de orde blijven; dat verdere opvolging derhalve noodzakelijk is;dat in 2009 in de nabijheid van 2 shredders, m.n. in Genk en Menen, een uitgebreid meetprogramma werd opgestart; dat gedurende 6 maanden er op 5 strategisch geplaatste meetposten in functie van de afstand tot de shredder stalen zullen gecollecteerd worden; dat de evaluatie van deze oefening is voorzien voor 2010; 

Overwegende dat een beperking van de emissie van stof ook zal leiden tot een vermindering van de uitstoot van dioxines en toxische PCB’s; 

Overwegende dat wat de te behandelen fluff betreft, door het bedrijf een acceptatiebeleid zal worden uitgewerkt naar de shredders met volgende aandachtspunten:

· alleen de niet-PCB houdende fluff worden geaccepteerd (PCB-gehalte < 50 ppm);
· eenmalige basiskarakterisatie van het shredderproces van de klanten met aanduiding van de deelstromen en PCB-analyse van de fluff;

· regelmatige analyse van de fluff die verwerkt wordt in de nieuwe LTRB-lijn;

· regelmatige analyse van de aangevoerde fluff per shredder met extra controles bij overschrijding en eventuele weigering van de vracht tot verwerking;

Overwegende dat stofontwikkeling bij recyclagebedrijven vooral afkomstig is van diffuse emissies; dat de belangrijkste oorzaken het berijden van het terrein en de aan- en afvoerwegen door de container- en vrachtauto’s en wielladers, het afkippen van het materiaal in tijdelijke stockage of in de vulbunker van de bewerkingsmachine zijn; dat daarnaast het verwaaien van stof afkomstig van de opslag een belangrijke bron kan zijn;

Overwegende dat het productieproces als volgt kan worden samengevat:

-
inductieve scheidingstechnieken: scheiding door passage door magnetisch veld waarbij geleidende deeltjes (ferro) gescheiden worden van niet-geleidende (non-ferro);
-
tril-, schud- of blaastechnieken: scheiding van non-ferro en niet-metalen (plastic, …);

-
flotatietechnieken: scheiding materialen in functie van soortelijk gewicht door wijziging van de densiteit van water door additieven; voor scheiding van enerzijds metalen en drijvende fractie (kunststoffen en rubbers) en vervolgens de scheiding van brandbare fractie en kunststoffen;

Overwegende dat er op 15 juni 2009 een rapport werd opgesteld door een niet erkende deskundige over een onderzoek naar stofemissies en immissies van opslag en behandeling van fluff; 

Overwegende dat bij de scheiding van de non-ferromix en de fluff in de LTRB-lijn stof kan ontstaan bij de droge scheiding (zeeftrommel, Bivitec, zandcontainerssysteem, afzuiging); dat deze scheiding buiten staat opgesteld, maar volledig is ingekapseld en voorzien van een sterke centrale afzuiging met bovendien een afzonderlijke afzuiging op de stortpunten; dat de afgezogen lucht wordt gezuiverd met een mouwenfilter; dat de opgelegde emissiegrenswaarde voor stof van 10 mg/Nm³ kan worden gehaald;

Overwegende dat de natte scheiding in een nieuwe loods gebeurt; 

Overwegende dat de minerale fracties in drie gesloten containers worden opgevangen en de droge restfracties in een bestaande loods in open boxen; 

Overwegende dat op het plan bij de vergunningsaanvraag de opslag van de gerecupereerde kunststoffen (1.000 ton) en de brandbare fractie (500 ton) zullen plaatsvinden op het toegevoegde terrein in open lucht op een vloeistofdichte vloer; dat hier geen extra maatregelen worden voorgesteld om stofemissies te voorkomen terwijl dit toch ook zeer lichte materialen zijn;

Overwegende dat de opslag van de fluff zal gebeuren op de vloeistofdichte vloer, op de vrijgekomen plaats van de non-ferromix die naar het bijkomend perceel wordt verplaatst; dat de opslag gebeurt in verschillende hopen en met de lengteas van de opslaghopen evenwijdig met de Ropswalle; dat deze opslagplaatsen niet voorzien zijn van keermuren; dat de specifieke opslagzone voor de fluff paalt aan de toegangsweg van een ander achterliggend bedrijf, een bestaande loods, opslag te verwerken non-ferromix en de weg; dat het aanwezige groenscherm langsheen de weg zeer beperkt is en bestaat uit één rij dennenbomen die niet dicht bij elkaar staan; 

Overwegende dat aan de vrachtwagen- en wielladerbestuurders instructies worden gegeven om de fluff bij droog weer afdoende te bevochtigen met een verplaatsbare vernevelingsinstallatie; 

Overwegende dat de fluff met behulp van gesloten wielladers naar de LTRB-lijn wordt gebracht; dat het intern transport zal beperkt worden tot wat noodzakelijk is in functie van het productieproces; dat hierdoor het risico op stofemissies bij het intern transport minimaal is;

Overwegende dat de opslag van de te verwerken non-ferromix verplaatst wordt naar het nieuwe perceel, dat voorzien is van een vloeistofdichte vloer; dat dit terrein volledig paalt aan de weg; dat ook hier een beperkt groenscherm aanwezig is (deels nieuw aangelegd); dat voor de opslag van non-ferromix geen sproei-installatie is voorzien om het materiaal te bevochtigen en stofemissies te beperken; dat tijdens het plaatsbezoek kon worden vastgesteld dat verschillende hopen van non-ferromix tot circa 9 m hoog lagen terwijl de maximale opslaghoogte 6 m is;

Overwegende dat de exploitant tevens een afwijking aanvraagt van de stapelhoogte van de fluff, zijnde 6 m in plaats van 3 m en van het groenscherm aan de achterzijde van perceel 394B; 

Overwegende dat het perceel 394B, waar zowel de opslag van fluff als de opslag van de non-ferromix als de gescheiden fracties worden opgeslagen, langsheen de straatzijde ommuurd is door een zeer klein muurtje van circa 1 m hoog bestaande uit twee rijen snelbouwblokken; dat tijdens het plaatsbezoek kon worden vastgesteld dat dit zeker onvoldoende is om zowel het materiaal op het bedrijfsterrein te houden als stofemissies te beperken; dat daarom een bijkomende bijzondere voorwaarde moet worden opgelegd;

Overwegende dat de aan- en afvoerwegen en het terrein voor de non-ferromix en de fluff zijn verhard; dat dagelijks het terrein wordt gereinigd met de natte wegdekreiniger;

Overwegende dat regelmatig de straat wordt gereinigd met de natte wegdekreiniger;

Overwegende dat zowel de non-ferromix als de fluff kunnen aangevoerd worden per schip; dat dit echter tot op heden nog zeer beperkt is (slechts 10%);

Overwegende dat volgens de BBT-studie Schrootverwerking en Sloperij (VITO, september 2007) de zware fractie van het shredderafval kan beschouwd worden als licht stuifgevoelig en bevochtigbaar (S4) en de lichte shredderfractie (fluff) kan beschouwd worden als sterk stuifgevoelig en bevochtigbaar (S2);

Overwegende dat volgens de BBT-studie de volgende maatregelen kunnen worden genomen ter beperking van de verspreiding van stof:

-
algemeen:

-
de verharde wegen schoonhouden (vegen) met een borstelveegmachine en de onverharde wegen bevochtigen met een sproeiwagen (bij droog en winderig weer); niet alleen de verharde en de onverharde wegen maar ook de overige delen van het bedrijfsterrein (bijv. rondom de opslagplaats) worden schoongehouden of bevochtigd;

–
het aantal verkeersactiviteiten op het bedrijfsterrein zo gering mogelijk houden;

–
het transport op het bedrijfsterrein, zo mogelijk, continu mechanisch of pneumatisch plaats laten vinden;

–
de snelheid van de voertuigen op het bedrijfsterrein beperken;

-
stuifgevoelige materialen behorend tot de klasse S2 (fluff) in gesloten ruimtes (bunker, loods, silo, …) opslaan; wanneer er geen aan- of afvoer van materialen plaatsvindt, is de opslagruimte afgesloten; tijdens het vullen van de opslagruimte met sterk stuifgevoelige materialen (materialen behorend tot de klasse S1 en eventueel S2) wordt het overstortpunt, en daarmee de opslagruimte, afgezogen, waarbij de afgezogen lucht wordt gereinigd; de lichte fractie van het shredderafval (“shredderstof”, “fluff”) en de lichte fractie met kleine gietijzerstukjes, metaalschilfers, … die vrij komt na verdere behandeling door middel van een magneettrommel en een lineair band (“fines”) worden ingedeeld in stuifklasse S2 (sterk stuifgevoelige, wel bevochtigbare materialen). Bij de opslag van “shredderstof”, “fluff” in een gesloten ruimte treft de exploitant afdoende maatregelen om branden en explosies te voorkomen (hierbij moet rekening gehouden worden met het risico op overslag van brand van het shredderhuis naar de opslag);

-
stuifgevoelige materialen behorend tot de klasse S4 en S5 worden in open lucht opgeslagen, mits er afdoende maatregelen worden getroffen om de verspreiding van stof tegen te gaan; de emissie van stof bij de opslag van stuifgevoelige materialen in open lucht kan o.a. beperkt worden door:

– het bevochtigen van de stuifgevoelige materialen met een sproeisysteem;

– het afdekken van de stuifgevoelige materialen met een zeil;

– het aanleggen van windreductieschermen;

– het aanpassen van de stapelhoogte van de stuifgevoelige materialen aan de voorziene windreductieschermen;

– het aanpassen van de lay-out van het bedrijfsterrein (de ligging van gebouwen, installaties, stapels) aan de voornaamste windrichting;

– het oriënteren van de lengteas van de opslag in de voornaamste windrichting;

-
in het algemeen kan de verspreiding van stof bij het laden en het lossen van stuifgevoelige materialen (de lichte fractie van het shredderafval (“fluff” en “fines”), metaal/schroot, de zware fractie van het shredderafval) beperkt worden door:

– de storthoogte van de stuifgevoelige materialen, met name in open lucht, te beperken;

– afhankelijk van de lokale situatie en de windrichting, het laden en lossen van de stuifgevoelige materialen te staken bij hoge windsnelheden;

– de bevochtigbare, stuifgevoelige materialen, zo mogelijk, vooraf afdoende te bevochtigen;

– het toepassen van een nevelgordijn;

Overwegende dat in de BBT-studie bij de opslag van stuifgevoelige materialen (fluff) in een gesloten ruimte staat vermeld dat de evaluatie van de technische en de economische haalbaarheid (kostenhaalbaarheid en kosteneffectiviteit) alleen kan worden uitgevoerd op bedrijfsniveau; dat een volledige overkapping van de opslag gelet op de beperkte resterende vergunningstermijn economisch niet verantwoord is; dat als alternatief een beperking van de opslagcapaciteit en de opslaghoogte en bijkomende afschermingsmaatregelen worden opgelegd;

Overwegende dat de nieuwe LTRB-lijn kadert binnen het duurzaam materialenbeleid, omdat hierdoor meer afvalstoffen gerecycleerd kunnen worden;

Overwegende dat begin 2009 een ‘pilootinstallatie’ werd geplaatst voor de verwerking van LCD-schermen; dat deze installatie direct semi-industrieel is gebouwd en in een gesloten loods staat;

Overwegende dat de installatie voor de LCD-verwerking uit de volgende stappen bestaat:

· opvoerband naar de rotorschaar;

· rotorschaar met interne zeef;

· opvoervijs, voorzien van 3 punten voor injectie van stoom voor neerslaan van eventuele rest kwikdampen en bevochtiging verkleind materiaal;

· zeeftrommel voor afzeving verkleind materiaal op 12 mm, afspoelen van kwikhoudend poeder van het oppervlak van het verkleind materiaal met water en droogblazen van gespoelde deeltjes;

· trilzeef voor ontwatering van het materiaal 2-12 mm en de afzeving van het fijn materiaal < 2 mm; alleen dit fijn materiaal zal nog worden verbrand of gestort (2 à 3 %);

· buffertank met decantor en flocculant en bijhorende pompen voor recirculatie van proceswater;

Overwegende dat in de vergunningsaanvraag staat vermeld dat vermits het een innoverende nog niet bestaande techniek betreft, het in dit stadium onmogelijk is om emissiegrenswaarden voor te stellen;

Overwegende dat op vraag van de deputatie op 15 juni 2009 een rapport werd opgesteld door een erkend milieudeskundige lucht over een onderzoek (simulatie) naar kwikemissies en immissies van de nieuwe LCD-lijn; 

Overwegende dat de lucht van de rotorschaar wordt afgezogen en gezuiverd via een voorfilter en actief koolfilter (met zwavel geïmpregneerde actieve kool); dat de rest van de installatie is ingekapseld;

Overwegende dat de schermen worden verkleind en verpulverd; dat hierbij enerzijds recycleerbaar materiaal (kwikarme non-ferromix bestaande uit glas, ferro en non-ferro) ontstaat en anderzijds de op de actiefkool gecapteerde schadelijke dampen (kwik) en een restfractie met concentraat aan schadelijke stoffen (slib met kwik);
Overwegende dat het inputmateriaal wordt opgeslagen in hiertoe voorziene containers van 1 m³ in een afgesloten ruimte;

Overwegende dat de algemene norm in titel II van het VLAREM 0,2 mg/Nm³ bedraagt voor kwik vanaf een massastroom van 1 g kwik/uur; dat in de bestreden beslissing een norm is opgelegd van 0,1 mg/Nm³; dat op basis van het maximale debiet van de ventilatielucht en de normwaarde, de maximale output van kwik voor de LCD-lijn 0,180 g/uur bedraagt; dat rekening houdend met een verwerkingscapaciteit van 1 ton/uur de opgelegde norm vergelijkbaar is met de sectorale norm voor een huisvuilverbrandingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 1 tot 30 ton afval per uur; dat uit recente proefmetingen blijkt dat deze norm kan gerespecteerd worden; dat op basis van de emissiegrenswaarde en het maximaal debiet van de ventilatielucht van de LCD-lijn de kwikemissievracht op jaarbasis (3000 werkuren) maximaal 0,54 kg bedraagt;

Overwegende dat de immissierichtwaarde volgens de WGO voor kwik als jaargemiddelde 1 µg/m³ bedraagt; dat uit het rapport van 15 juni 2009 blijkt dat de immissie van de LCD-lijn 0,002 µg/m³ bedraagt bij de gemiddelde immissieberekeningen (24 h gemiddelde) op basis van de bijzondere norm van 0,1 mg/Nm³ en het maximale debiet van de ventilatielucht van 1800 m³/uur; dat dit ruim onder de WGO richtwaarde ligt (0,2%);

Overwegende dat de LCD-lijn voorzien is van een gesloten watercircuit dat door toepassing van flocculatie en decantatie toelaat het water te hergebruiken en het kwik af te scheiden; dat in de bestreden beslissing is opgelegd om kwikanalyses uit te voeren op het afvalwater; dat hiervan momenteel geen metingen beschikbaar zijn;

Overwegende dat deze installatie een innovatieve techniek is waarbij de afscheiding van het kwik door middel van een mechanisch proces in plaats van een manuele ontmanteling van de gasontladingslampen gebeurt; dat het van het grootste belang is, gelet ook op de gevaarsrisico’s van kwik, dat de nodige garanties kunnen gegeven worden dat alles op een milieuvriendelijke wijze gebeurt met aanvaardbare risico’s naar emissies toe; dat er slechts enkele recente beperkte luchtemissiemetingen werden uitgevoerd; dat het noodzakelijk is dat men zicht krijgt op de totale kwikbalans (input – output naar lucht, afvalwater en slib); dat vermits het een nieuw verwerkingsproces is, het aangewezen is dat er de nodige monitoring en evaluatie uitgevoerd worden; dat dit in de bestreden vergunning reeds opgenomen is in de bijzondere voorwaarden; dat een proefvergunning niet aangewezen is gelet op de beperkte resterende vergunningstermijn en de hoge investering;
Overwegende dat de nieuwe LTRB-lijn ondanks het hoger vermogen (verdrievoudiging) toch minder lawaai maakt omdat deze nieuwe installatie een geluidsarmere werking heeft en deels (natte scheiding) binnen staat opgesteld in een nieuwe productiehal die gebouwd is met akoestische bouwmaterialen na uitvoering van een geluidsstudie door een erkend geluidsdeskundige;
Overwegende dat de extra optische scheider met compressor binnen staat opgesteld in een loods, alsook de nieuwe LCD-lijn;

Overwegende dat de nieuwe opslagplaatsen voor de te behandelen non-ferrometalen en afgewerkte producten geen noemenswaardige toename van de geluidshinder met zich zullen meebrengen gelet op de relatief grote afstand tot de meest nabijgelegen vreemde woningen (> 200 m);

Overwegende dat sommige arbeiders volgens het 3-ploegenstelsel werken; dat in de afgelopen jaren geen klachten meer werden geformuleerd voor abnormale geluidshinder; dat er derhalve kan worden tegemoetgekomen aan de vraag om, in toepassing van artikel 5.16.1.2, §8, van titel II van het VLAREM continu te mogen werken, maar dat de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt tussen 9 uur en 19 uur zoals opgelegd in de bestreden beslissing;

Overwegende dat het hemelwater van het toegevoegde deel van het perceel 394B via de bestaande waterzuiveringsinstallatie en lozingspunt wordt geloosd; dat het vergund lozingsdebiet niet wordt overschreden omdat de voorbije jaren er meer water wordt gerecupereerd;

Overwegende dat de LCD-lijn voorzien is van een gesloten watercircuit dat door toepassing van flocculatie en decantatie toelaat het water te hergebruiken en het kwik af te scheiden;

Overwegende dat de nieuwe LTRB-lijn met een gesloten watercircuit werkt, zoals ook de oude lijn;

Overwegende dat het biologisch behandelde afvalwater wordt opgevangen in een effluentbassin om deels te hergebruiken; dat in oktober 2007 een rapport werd opgesteld door een erkend deskundige water waarbij werd aangetoond dat het inzetten van een zandfilter een geschikte oplossing is voor de zwevende stoffen en verhoogde zinkconcentraties; dat de bestaande lozingsnormen gerespecteerd blijven;

Overwegende dat de bezwaren aangehaald door de beroepsindieners in de bovenvermelde overwegingen worden geëvalueerd;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits het opleggen van bijkomende bijzondere voorwaarden; 

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de beroepen gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te wijzigen,

B E S L U I T :

Artikel 1. De ontvankelijk bevonden beroepen van:

· Rudy Nuytten, Groenhof 44, 8930 Menen;

· Rik Vandamme, Betlehem 4, 8930 Menen;

· het college van burgemeester en schepenen van en te Menen;

· de vzw Milieu-Actie Groep Menen, Hogeweg 116, 8930 Menen, vergezeld van ruim 2.800 bezwaarschriften;

· Philippe Mingels, Kardinaal Cardijnlaan 103, 8930 Menen en Geert Puype, Geluwestraat 28, 8930 Menen;

· Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1000 Brussel;

· de VZW Velt Wevelgem-Menen, Groenestraat 153, 8930 Menen,

aangetekend tegen de beslissing nr. 34027/10/2/A/11 van 9 juli 2009 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Galloometal, Wervikstraat 320, 8930 Menen, voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2017, voor het veranderen van een non-ferro metaalbedrijf, gelegen te 8930 Menen, Ropswalle z/n, op de kadastrale percelen, afdeling 1, sectie F, perceelnummers 0394/B, 0402/K en 0433/P, zodat deze voortaan zou omvatten:

-
het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;

-
het lozen van bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Leie) met een debiet van max. 80 m³/uur, 1000 m³/dag en 60.000 m³/jaar;

-
een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:

o
bezinkbekken en bufferbekken elk 1.000 m³

o
5 bekkens voor slibopvang 600 m³

o
slibdroogbekken

o
een biologische zuivering met buffercapaciteit

o
zandfilter

o
surpressoren en pompen 27 kW

o
opslag ureum 1.300 kg (niet ingedeeld)

o
slibdrooginstallatie 35 kW met benzine/aardgasbrander van 990 kWth

o
lozingsconstructie en olieafscheider;

-
een LTRB-scheidingslijn (Ligne pour le Tri du Résidu de Broyage) 918 kW bestaande uit ondermeer: een hopper (doseerbunker), zeeftrommel, Bivitec, mediumtrommel, 2 wastrommels, waterrecyclageunit, diverse transportbanden, stofafzuiging met 2 luchtcompressoren elk 12,5 kW, 3 airco’s resp. 5 kW en 2 x 12,4 kW;

-
waterseparator met waterzuivering 150 kW en mobiele zeefbandpers 10 kW;

-
een LCD-breeklijn 60 kW met ondermeer een rotorschaar met zeef, transportschroef met injectie van stoom, trommelzeef, afspoelen en droogblazen, trilzeef voor ontwatering fijne fractie;

-
in een afzonderlijk lokaal:

o
doseermachine 7 kW  

o
1 zeef (5 kW)- en wastrommel (15 kW)

o
2 scheidingsmachines met waterflotatie elk 100 kW

o
3 mengmachines elk 15 kW

o
9 transportbanden elk 3 kW

o
diverse pompen, totaal 250 kW

o
een luchtcompressor 5,5 kW

o
2 magneetseparatoren elk 3 kW 

o
meerdere metaalbewerkingstoestellen 45 kW

o
opslagplaats gasflessen totaal 3.310 l (1.500 l zuurstof, 850 l menggas, 960 l propyleen)

o
opslag natriumhydroxide 5% 2.500 kg (C) 

o
opslag Selek Solv 360 kg (X) 

o
opslag ontvlambare stoffen (P2-prod) 480 l en ontvettingsbad 120 l

o
opslag antivries 200 l (X en P4)

o
opslag diverse oliën in vaten 45.800 l (P4)

o
bovengrondse tank motorolie 2.000 l (P4)

o
bovengrondse tank afvalolie 3.000 l (P4)

o
opslag synthetische transmissieolie 400 l (N)

o
opslag 250 kg en 528 l diverse gevaarlijke producten in verpakkingen kleiner dan 25 kg/l l (verven, verdunner, benzine, stookolie, Praestol en Tinco Cleaner, e.a.)  

o
een luchtcompressor 4,8 kW

o
2 schouwputten;

-
1 scheidingslijn voor aluminium en stenen 25 kW met droogtrommel 15 kW en drooginstallatie (aardgas/benzine) 940 kWth;

-
4 manuele sorteereenheden voor scheiden van koper, brons en inox (4 x 6 kW);

-
scheidingslijn voor kabels en stenen (vibrosort) 60 kW met steenbreker 45 kW met trilzeef 15 kW, transportbanden 10 kW en opslag inerte materialen 500 m³;

-
scheidingslijn voor afzeven van metalen 10 kW;

-
lijn voor vermalen van shredderafval 130 kW met opslag gemalen shredderafval 1.000 ton;

-
een luchtcompressor 9,75 kW;

-
kabelgranulator 50 kW, luchttafel 40 kW;

-
2 optische scheiders Combisense elk 20 kW en 2 luchtcompressoren elk 75 kW;

-
zeefbandpers 15 kW met luchtcompressor 1,5 kW;

-
plaatschaar 22 kW;

-
installatie voor scheiden van metalen met wervelstroomscheider (inductie), magneten, e.d. 30 kW met luchtcompressor 7,5 kW;

-
installatie voor het scheiden van aluminium met 3 wervelstroomscheiders, magneten, zeeftrommel, ontstoffing, e.d. 100 kW met een droogoven 430 kWth voor het drogen van aluminium en een luchtcompressor 5,5 kW;

-
1 shredderinstallatie voor lichte metalen met transportbanden, totaal 300 kW;

-
zeeflijn voor fijne metalen met trilzeef en transportbanden 200 kW;

-
een plastiekseparator 13 kW (afscheiding kunststoffen uit shredderafval en AEEA);

-
een superchopper 250 kW (traagdraaiende verkleiner);

-
airco’s 19,3 kW;

-
4 transfo's van resp. 630 kVA, 2 x 800 kVA, 1.250 kVA;

-
stalplaats voor 29 voertuigen (wielladers, heftrucks, bestelwagens, wegdekreiniger, bobcats, kranen, …);

-
wasplaats voor 1 voertuig per dag;

-
2 bovengrondse opslag gasolie resp. 12.000 l en 20.000 l;

-
één verdeelslang gasolie op tank 20.000 l;

-
2 ondergrondse opslagtanks benzine elk 20.000 l;

-
opslag Interflon Grease 400 l (P3-prod);

-
2 weegbruggen voor resp. 30 ton en 60 ton (niet ingedeeld);

-
opslag calciumcarbonaat in silo 25 ton (niet ingedeeld);

-
3 verwarmingsinstallatie mazout (2 x 175 kWth en 1 x 756 kWth) en 1 verwarmingsinstallatie aardgas 340 kWth (totaal 2816 kWth);

-
opslagplaatsen afvalstoffen:

o
te verwerken schroot non-ferromix 3.900 ton

o
afgewerkte materialen uit non-ferromix 5.000 ton

o
te verwerken korrelas 500 ton

o
bewerkte korrelas 200 ton en afval 200 ton (<6 mm)

o
groot witgoed 500 ton

o
niet beeldbuishoudend materiaal 300 ton

o
gevaarlijke afvalstoffen 647ton (ondermeer beeldbuis​houdend materiaal 300 ton, beeldschermen, LCD’s 100 ton, PCB-houdende condensatoren 10 ton, batterijen 10 ton, printplaten 100 ton, inktpatronen, toners 10 ton, kwikschakelaars 1 ton, asbest 1 ton, gasontladingslampen 10 ton)

o
houtafval 100 ton

o
kunststofafval 100 ton

o
te verwerken fluff (lichte shredderfractie) 3.000 ton

o
verwerkte fracties fluff: minerale fractie 100 ton, gerecupereerde metalen 400 ton, brandbare fractie 500 ton, gerecupereerde kunststoffen 1.000 ton, restfractie 300 ton

o
verwerkte fractie van LCD-lijn: > 12 mm 50 ton, 12-1,5 mm 50 ton, < 1,5 mm 5 ton,

worden gedeeltelijk gegrond verklaard.

Art. 2. De bestreden beslissing nr. 34027/10/2/A/11 van 9 juli 2009 van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van bovenvermelde vergunning aan de NV Galloometal, Wervikstraat 320, 8930 Menen, voor een termijn verstrijkend op 2 oktober 2017, voor het veranderen van een non-ferro metaalbedrijf, gelegen te 8930 Menen, Ropswalle z/n,

wordt gewijzigd als volgt:

1° In artikel 1, laatste punt (opslagplaatsen afvalstoffen), wordt “te verwerken fluff (lichte shredderfractie) 3.000 ton”

vervangen door:

“te verwerken fluff (lichte shredderfractie) 1.500 ton”.

2° In artikel 4, wordt in bijzondere voorwaarde d)

“- De aangevoerde fluff wordt gestockeerd in verschillende hopen van ca 1000 m³ - hoogte 6 m – grondoppervlakte ca. 400 m²) in het kader van de bepaling van de recyclagepercentages en teneinde een compartimentering te bekomen; de lengteas van de hoop is georiënteerd in de zuidwestrichting”

vervangen door:

“- De aangevoerde fluff wordt gestockeerd in verschillende hopen met een maximale hoogte van 4 m in het kader van de bepaling van de recyclagepercentages en teneinde een compartimentering te bekomen; de lengteas van de hoop is georiënteerd in de zuidwestrichting; rond de opslag wordt een wand gebouwd met betonblokken tot 4 m en daarbovenop 2 m windschermen”.

3° In artikel 4, wordt aan bijzondere voorwaarde e) volgende zin toegevoegd:

“De aanplanting van de rest van het groenscherm rond de inrichting wordt volledig uitgevoerd conform het inplantingsplan.”

Art. 3. De overige bepalingen van het beroepen besluit worden bevestigd.

Art. 4. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van de bestreden beslissing.

Brussel,

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE

